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CONTEC frempind "Tarantula Stick"

@ 25,4 mm, 105 mm frempindslangde, 25,4 mm styrspzende, sglv (specialartikel, lgs)
VEJL. 219,00 kr.

Kompromislgs ergonomiHvis du bruger din cykel regelmaessigt, enten som et dagligt transportmiddel i byen eller pa cykelture, bgr du ikke ga pa
kompromis med ergonomien. Ud over sadlen, rammegeometrien og styret afhaenger den optimale siddestilling ogsa af en passende frempind. CONTEC
"Tarantula Stick"-frempinden kan justeres fra -10° til +60° for at passe til individuelle behov: Ved at Igsne den sekskantede skrue pa siden kan haeldningen
justeres efter behov.Kilefrempinden monteres i kronrgret, hvor den ogsa kan justeres trinlgst i hgjden. Takket vaere en skaftleengde pa 180 mm er denne
frempind seerligt velegnet til stgrre personer og alle cyklister, der gnsker en mere oprejst kgrestilling. “Tarantula Stick" er fremstillet af koldsmedet 6061-
aluminium og er derfor saerlig vridningsfast og robust. Skruer i rustfrit stal sikrer varig korrosionsbestandighed og ekstra stabilitet. Klemmen med 4 bolte
kan deles og giver mulighed for nem og sikker montering af styret. CONTEC "Tarantula Stick'-frempinden fas i forskellige dimensioner og i farverne sort og
sglv med poleret finish. Produktet er szerligt velegnet til touringcykler og citybikes pa grund af den gode justerbarhed og robuste kvalitet. Men méske er
den vigtigste funktion, at den forhindrer treethed og smerter i handled, nakke og overkrop - takket veere de justerbare funktioner, der passer til personlige
behov.

Stamdata
Leverandgrens artikelnummer: JD-ST-103AL OEM
VEJL.: 219,00 kr.
Fedas-Code 160222
Bidex-Code 205020
DST-Code 2B02
SB-Artikel Nej
Maerke/Leverandgr CONTEC
Mangdeenhed: PIECE

Tekniske data

Aksel lzengde 180.0 mm
Egenskaber delbar, justerbar
Fastspaending af akslen 254mm
Frempind Vinkel fra -10°

Frempind Vinkel op til 60 °

Frempind laengde 105.0 mm
Hovedfarve sglv
Styrklemme 25,4 mm

Type Artikel

Version Schaft

print.footer.leftText

Page 1



