
CONTEC frempind "Lida Hybrid"
110 mm lang, 25,4 mm styrklemme

VEJL. 239,00 kr.

Lida Hybrid, den justerbare Ahead-frempind Uanset om du er afslappet eller sportsligt anlagt: Frempindens længde og vinkel bestemmer nøjagtig, hvordan
du placerer dig på cyklen. Den justerbare CONTEC Ahead-frempind Lida Hybrid fastspændes på ydersiden af styrerøret med en diameter på 1 1/8".
Frempinden kan justeres i vinklen.

Stamdata

Leverandørens artikelnummer: TDS-C269-8 25,4X110

EAN 4251507967549

VEJL.: 239,00 kr.

SB-Artikel Ja

Bidex-Code 205020

DST-Code 2B02

Fedas-Code 160224

Mærke/Leverandør CONTEC

Mængdeenhed: PIECE

Weight 0.406 kg

Tekniske data

Anvendelsesområde Cykel til landevej , MTB

Egenskaber teilbar , verstellbar

Fastspænding af akslen 1 1/8"

Frempind Vinkel fra 0 °

Frempind Vinkel op til 90 °

Frempind længde 110.0 mm

Hovedfarve sort

Højde akselklemme 40.0 mm

Maks. Belastningskapacitet 120 kg

Styrklemme 25,4 mm

Type Artikel
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