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CONTEC frempind "Lida Stick"

100 mm frempindlaengde, 31,8 mm styrklemme

VEJL. 239,00 kr.

@ HARTIE

Gevindskruet frempind Lida Stick fra CONTEC Frempinden er forbindelsesstykket mellem forgaflen og styret. Den tilpasser kgrepositionen ngjagtig til
rytterens praeferencer. Uanset om rytteren er mere sporty eller mere afslappet anlagt, sé er frempindens leengde og vinkel afggrende for kgrestillingen.
Fleksibel i hgjden og justerbar i vinklen - det er den gevindskarne Lida Stick-frempind fra CONTEC. Den fastspaendes i styrergret med en diameter pa 25,4

mm. Skaftet er 180 mm langt.

Stamdata

Leverandgrens artikelnummer:

EAN

VEJL.:

SB-Artikel

Fedas-Code

Bidex-Code

DST-Code

Maerke/Leverandgr

Maengdeenhed:

Weight

Tekniske data

Aksel lzengde

Egenskaber

Fastspaending af akslen
Frempind Vinkel fra

Frempind Vinkel op til

Frempind lzengde

Hovedfarve

Maks. Belastningskapacitet

Styrklemme
Type

Version

print.footer.leftText

AL820 25,4/31,8 X100

4251507966238
239,00 kr.

Ja

160222

205020

2B02

CONTEC

PIECE

0.457 kg

180.0 mm
delbar, justerbar
254mm

0°

60 °

100.0 mm

sort

120 kg

31,8 mm
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