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Phare avant CONTEC "HL-2000"

HL-2000 N, avec interrupteur pour dynamo de moyeu
PVC 24,95 €

Un éclairage vélo de 40 lux pour une sécurité maximaleVoir et étre vy, telle est la devise, notamment des cyclistes, mais aussi de bien d'autres usagers. Le
phare a LED HL-2000 de CONTEC est intéressant tant pour les cyclistes que pour les autres usagers puisqu'il garantit une sécurité maximale.Avec ses 40
lux, le phare avant LED HL-2000 de CONTEC assure une excellente visibilité, méme a grande distance. Dans cette version HL-2000, la lampe de vélo
amovible de haute qualité est en outre équipée d'un interrupteur pour la dynamo de moyeu.Sa puissance d'éclairage de 40 lux, nettement supérieure a celle

exigée par le code de la route, est rendue possible par des LED de haute qualité et par de puissantes batteries lithium-ion. Cet éclairage vélo garantit une
visibilité et une sécurité accrues grace au catadioptre avant intégré.Comme pour toutes les piéces de vélo, CONTEC se concentre particulierement sur la
sécurité et la longévité de I'éclairage de vélo Ainsi, le phare LED HL-2000 de CONTEC est équipé d'une protection contre les surtensions. Les cébles et le
support sont fabriqués en acier inoxydable Nirosta.Le phare LED HL-2000 de CONTEC est un éclairage adapté a tous les types de vélos. Il convainc par sa

qualité et son design et est autorisé par le code de la route. C'est LE phare vélo pour tous ceux qui cherchent a allier sécurité et visibilité !

Données de base

Numéro d'article du fournisseur: 512 50 870-6
EAN 4250311340692
PVC: 2495 €
SB-Article Oui
Fedas-Code 160671
DST-Code 2E02
Bidex-Code 207030
Marque/Fournisseur CONTEC
Unité de mesure: PIECE
Weight 0.087 kg
Données techniques
Alimentation électrique a dynamo
Ampoule LED
Conforme au code StVZO oui
Couleur principale noir
Domaine d'utilisation vélo

Fixation
Fonctions

Puissance d'éclairage

montage au té
interrupteur pour dynamo de moyeu

40 lux

Type phare avant
Type article
Equipement catadioptre
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