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@ HARTIE

Pile YUASA "YTX7L / YTX7L-BS"

Yuasa, MTF, sans entretien, scellée

100 % sans entretien, il n'est pas nécessaire de remplir d'eau, lorsque la batterie n'est pas utilisée, il est seulement nécessaire de la charger

régulierement, excellente technologie d'AGM (Absorbed Glass Matt) sans acide libre, construction scellée et étanche pour différentes positions

d'installation, batterie OE de haute capacité, développée selon les spécifications individuelles des constructeurs de motos, additif de barriere de sulfate

pour éviter les dommages lorsque la charge est trop faible, la batterie est livrée remplie et préte a étre installée

PVC 58,00 €

Données de base

Numeéro d'article du fournisseur:
EAN

PVC:

SB-Article

Marque/Fournisseur

Unité de mesure:

Weight

Données techniques

Capacité 10 hr
Capacité 20 hr
Couleur principale
Courant de démarrage a froid CCA (EN)
Domaine d'utilisation
Hauteur

Largeur

Longueur

Purge

Péle négatif

Pole positif

Tension

Type

Type

Vissage

Volume

print.footer.leftText

YTX7L-WC
5050694061301
58,00 €

Non

YUASA

PIECE

2.332 kg

6.0 Ah

6.3 Ah

noir

100 A

moto

132.0 mm
72.0 mm
115.0 mm
interne

avant gauche
avant droite
12V

préte a I'emploi, sans entretien
article

M5

0.31
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