
Pile Unibat "CBTX4L / CBTX4L-BS"
MTF, sans entretien

Piles UNIBAT MTF, (Maintance free)sans entretien, avec pack d'acide

Fabriquées à partir d'un alliage plomb-calcium particulièrement durable, totalement sans entretien Grâce à la technologie moderne Technologie AGM

Les piles sont préchargées à sec et livrées avec un pack d'acide. Après l'activation, vous êtes assuré de bénéficier des meilleures performances et de la

puissance de démarrage d'une pile fraîchement remplie et préchargée.

PVC 19,70 €

Données de base

Numéro d'article du fournisseur: BMCBTX4LBSU

EAN 8058045040521

PVC: 19,70 €

SB-Article Non

Marque/Fournisseur Unibat

Unité de mesure: PIECE

Weight 1.6 kg

Données techniques

Capacité 10 hr 3.0 Ah

Capacité 20 hr 3.2 Ah

Courant de démarrage à froid CCA (EN) 50 A

Domaine d'utilisation moto

Hauteur 86.0 mm

Largeur 71.0 mm

Longueur 114.0 mm

Purge interne

Pôle négatif avant gauche

Pôle positif avant droite

Tension 12 V

Type avec pack acide , sans entretien

Type article

Vissage M5

Volume 0.2 l

Énergie 37.50 Wh
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