
Pompe pour amortisseur CONTEC "Air Support Shock Rocket Digital"
noir

PVC 59,95 €

Notre nouvelle pompe pour amortisseur vous permet de régler votre fourche suspendue ou votre tige de selle à suspension avec encore plus de précision
et de facilité. L'Air Support Shock Rocket Digital vous offre une pression allant jusqu'à 27,5 bars ou 400 psi, que vous pouvez régler avec une grande
précision grâce à son manomètre numérique. Ce dernier fournit des mesures particulièrement précises et permet de basculer facilement entre les unités
psi, bar et kg/cm². Pour une précision maximale lors du réglage de la suspension, la pompe est équipée d’une micro-valve de purge permettant d’ajuster la
pression par paliers très fins de 1 à 2 psi. La tête de pompe Auto-2-Stage, étanche, empêche de manière fiable les pertes de pression lors du vissage et du
dévissage de la valve Schrader, garantissant ainsi des résultats précis.Le boîtier en aluminium de haute qualité, usiné par CNC, garantit une construction
robuste et durable tout en restant léger. Associée au tuyau de pompe flexible, la CONTEC Air Support Shock Rocket Digital offre un confort d’utilisation
optimal.

Données de base

Numéro d'article du fournisseur: GS-53

EAN 4251971184381

PVC: 59,95 €

Fedas-Code 160655

SB-Article Oui

DST-Code 2I02

Bidex-Code 301650

Marque/Fournisseur CONTEC

Unité de mesure: PIECE

Données techniques

Caractéristiques manomètre

Cartouches incluse nein

Couleur principale noir

Domaine d'utilisation universel

Longueur 277.0 mm

Pression max. 400.00 psi

Pression max. 27.5 bar

Type article

Type pompe pour amortisseur

Type de valve Schrader (AV)
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