
Pompa ammortizzatore CONTEC "Air Support Shock Rocket Digital"
nero

Prezzo consigliato al pubblico 59,95 €

Con la nostra nuova Pompa ammortizzatore digitale, potrai regolare la tua forcella elastica o il tuo Reggisella molleggiato in modo ancora più preciso e
semplice. La Air Support Shock Rocket Digital ti offre fino a 27,5 bar o 400 psi, regolabili con estrema precisione tramite il manometro digitale. Il
manometro digitale fornisce valori di misurazione particolarmente accurati e può essere commutato in modo flessibile tra psi, bar e kg/cm². Per la
massima precisione nella regolazione delle sospensioni, la pompa è dotata di una microvalvola di scarico che consente di regolare la pressione con
incrementi minimi da 1 a 2 psi. La testa della pompa Auto-2-Stage, a tenuta stagna, impedisce in modo affidabile le perdite di pressione durante
l’avvitamento e lo svitamento della valvola Schrader, garantendo così risultati precisi.L’alloggiamento in alluminio di alta qualità, fresato a CNC, garantisce
una struttura robusta e durevole pur mantenendo un peso ridotto. In combinazione con il tubo per pompa flessibile, la CONTEC Air Support Shock Rocket
Digital offre il massimo comfort di utilizzo.

Dati anagrafici

Numero articolo fornitore: GS-53

EAN 4251971184381

UVP 59,95 €

Fedas-Code 160655

SB-Articolo Sì

DST-Code 2I02

Bidex-Code 301650

Marca/Fornitore CONTEC

Unità di misura: PIECE

Dati tecnici

Ambito di impiego Universale

Caratteristiche Manometro

Cartuccia inclusa no

Colore principale nero

Lunghezza 277.0 mm

Pressione max. 400.00 psi

Pressione max. 27.5 bar

Tipo Articolo

Tipo di valvola Schrader (AV)

Versione Pompa ammortizzatore
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