
CONTEC Demperpomp "Air Support Shock Rocket Digital"
zwart

Verk.prijs € 59,95

Met onze nieuwe digitale demperpomp kun je je verende voorvork of verende zadelpen nog nauwkeuriger en eenvoudiger afstellen. De Air Support Shock
Rocket Digital biedt je tot 27,5 bar of 400 psi, die je heel nauwkeurig kunt instellen op het digitale manometer. Het digitale manometer geeft bijzonder
nauwkeurige meetwaarden en kan flexibel worden omgeschakeld tussen psi, bar en kg/cm². Voor maximale precisie bij het afstellen van het rijwerk
beschikt de pomp over een micro-ontluchtingsventiel, waarmee de druk in fijne stappen van 1 tot 2 psi kan worden aangepast. De lekvrije Auto-2-Stage-
pompkop voorkomt op betrouwbare wijze drukverlies bij het vast- en losschroeven van het Schrader-ventiel en zorgt zo voor exacte resultaten.De
hoogwaardige, CNC-gefreesde aluminium behuizing zorgt voor een robuuste en duurzame constructie bij een laag gewicht. In combinatie met de flexibele
pompslang biedt de CONTEC Air Support Shock Rocket Digital het hoogste bedieningscomfort.

Stamgegevens

Leveranciersartikelnummer: GS-53

EAN 4251971184381

UVP € 59,95

Fedas-Code 160655

SB-Artikel Ja

DST-Code 2I02

Bidex-Code 301650

Merk/Leverancier CONTEC

Maateenheid: STUK

Technische gegevens

Eigenschappen manometer

Hoofdkleur zwart

Incl.patroon nein

Inzetbereik universeel

Lengte 277.0 mm

Max. druk 400.00 psi

Max. druk 27.5 bar

Soort ventiel auto (AV)

Type/soort Artikel

Uitvoering demperpomp
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