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Hebeblihnen

Rotary 2-Saulenhebebiihne "SPO-Serie"

"SPO40E-EH4"
Tragkraft: 4500 kg, Gesamthohe: 478,0 cm, Aufbau: symmetrisch

Technische Daten:

Hubhohe: 195,9 cm

Hubzeit: 29 s

Saulenabstand: 290,8 cm
Durchfahrbreite: 259,0 cm
Gesamtbreite: 349,6 cm
Antriebsleistung: 4,0 kW
Antriebsspannung: 400 V / 50 Hz
Gesamthohe EH 4: 478,0 cm
Abschalthohe EH 4: 467,5 cm

Tragarmlange vo. min./max.: 70,0 / 150,0 cm

Tragarmlange hi. min./max.: 70,0 / 150,0 cm

Drehtellerhohe min./max.: 10,9/ 17,9 cm

UVP 6.664,00 €

Stammdaten
Lieferanten-Artikelnummer: SPO40E+EH4
EAN 2006650097061
uvpP 6.664,00 €
SB-Artikel Nein
Marke/Lieferant: Rotary
Mengeneinheit STUCK

Technische Daten

Antrieb elektrohydraulisch
Antriebsleistung 4.0 kW
Antriebsspannung 400.0V

Art Artikel
Ausfiihrung Hebebiihne
Eigenschaften grundrahmenfrei
Hauptfarbe silber

Hubhohe max. 1959 cm

Kategorie

Traglast

Hermann Hartje KG « DeichstraBe 120-122 « 27318 Hoya

2-Séaulenhebebiihne

4000.0 kg
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