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tecMATE Batterieladegerat "OptiMATE4 DUAL PROGRAMM 1A"

Ladespannung 12 Volt, CAN-BUS Edition, inkl. CAN-BUS Adapterkabel (BMW DIN-Stecker)

Batterieladegerate

@ HARTIE

Die CAN-BUS Edition ist von Werk aus in den CAN-BUS Modus geschaltet und muss nicht umgestellt werden. AuBerdem enthilt das Ladegerat bei der

Lieferung zusatzlich den TECMATE DIN-Stecker (0.540.572/5). Somit kann das Gerat sofort fiir Fahrzeuge mit einem CAN-BUS System genutzt werden.

UVP 93,42 €

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:

EAN

uvpP

SB-Artikel
Marke/Lieferant:
Mengeneinheit

Gewicht

Technische Daten

Anschlussart
Art
Ausfiihrung
Batterietyp
Eigenschaften
Einsatzbereich

Hauptfarbe

Ladestrom / Belastbarkeit

Spannung

Weitere Produktbilder

Batterieladegerate

Hermann Hartje KG « DeichstraBe 120-122 « 27318 Hoya

TM350
5425006145602
93,42 €

Nein

tecMATE
STUCK

0.662 kg

Krokodilklemmen
Artikel
Ladegerat

AGM, Gel, Standard

Abschaltautomatik , Can Bus fahig, Entsulfatierungsmodus, Frischhaltefunktion

Motorrad, Roller
schwarz
1.0A

12V
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