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CONTEC Vorbau "Ueda"

100 mm lang, 35,0 mm Lenkerklemmung
UVP 39,95 €

Ahead verstellbar-Vorbau Ueda von CONTEC Der Vorbau ist das Verbindungsstiick zwischen Gabel und Lenker. Durch ihn wird die Sitzposition im Detail
auf die Vorlieben des Fahrers angepasst. Egal, ob nun sportlicher oder entspannter. Entscheidend fiir die Sitzhaltung sind die Lange und der Winkel des
Vorbaus. Mit einem verstellbaren Winkel hat CONTEC seinen Ueda Ahead verstellbar-Vorbau ausgestattet. Er wird aulen an den Gabelschaft mit 1 1/8"
Durchmesser geklemmt und bietet diese Male: Lenkerklemmung: 35,0 mm Schaftklemmung: 1 1/8" Vorbaulange: 100 mm Material: Aluminium Farbe:

schwarz

Stammdaten
Lieferanten-Artikelnummer: JD-ST243A 35,0 X 100
EAN 4251507965774
uvpP 39,95 €
SB-Artikel Ja
Bidex-Code 205020
DST-Code 2B02
Fedas-Code 160224
Marke/Lieferant: CONTEC
Mengeneinheit STUCK
Gewicht 0.273 kg
Technische Daten
Art Artikel
Ausfiihrung Ahead

Eigenschaften

Einsatzbereich

teilbar , verstellbar

MTB, Rennrad

Hauptfarbe schwarz
Lenkerklemmung 35,0 mm
Schaftklemmung 11/8"
Vorbaulange 100.0 mm
Vorbauwinkel bis 40°
Vorbauwinkel von -40°
max. Belastbarkeit 120 kg

Weitere Produktbilder
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