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Ahead-Vorbauten,Vorbauten,Lenkerklemmungen

CONTEC Vorbau "Lida Hybrid"

90 mm lang, 25,4 mm Lenkerklemmung

UVP 29,95 €

@ HARTIE

Verstellbarer Ahead-Vorbau Lida Hybrid von CONTEC Ob nun entspannt oder sportlich geneigt: Der Vorbau entscheidet durch seine Ldnge und dem
Neigungswinkel im Detail mit, wie man auf dem Rad sitzt. Der verstellbare Ahead-Vorbau Lida Hybrid von CONTEC wird von aufRen an den Gabelschaft mit
1 1/8" Durchmesser geklemmt. Er ldsst sich im Winkel einstellen.

Stammdaten

Lieferanten-Artikelnummer:

EAN

uvpP

SB-Artikel
Bidex-Code
DST-Code
Fedas-Code
Marke/Lieferant:
Mengeneinheit

Gewicht

Technische Daten

Art
Ausfiihrung
Eigenschaften
Einsatzbereich

Hauptfarbe

Hohe Schaftklemmung

Lenkerklemmung
Schaftklemmung
Vorbaulange

Vorbauwinkel bis
Vorbauwinkel von

max. Belastbarkeit

Weitere Produktbilder

TDS-C269-8 25,4X90
4251507967532
29,95 €

Ja

205020

2B02

160224

CONTEC

STUCK

0.383 kg

Artikel

Ahead

teilbar, verstellbar
MTB, Rennrad
schwarz

40.0 mm

25,4 mm
11/8"

90.0 mm

90°

0°

120 kg
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