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Batterieladegerate

tecMATE Batterieladegerat "OptiMATE PRO-1 DUO"

Ladespannung 12 Volt

UVP 220,04 €

Stammdaten
Lieferanten-Artikelnummer: TM650VDE
EAN 5425006145343
uvpP 220,04 €
WEEE-Registrierungsnummer DE19067175
SB-Artikel Nein
Marke/Lieferant: tecMATE
Mengeneinheit STUCK
Gewicht 1.35kg

Technische Daten

Anschlussart

Krokodilklemmen , Ringkabelschuhe

Art Artikel
Ausfiihrung Ladegerat
Batterietyp AGM, Gel, Lithium, Standard

Eigenschaften

@ HARTIE

Abschaltautomatik , Frischhaltefunktion , LCD-/ LED-Anzeige, Ladezustandsanzeige , vollautomatisch

Eingangsspannung (Hz) bis 60 Hz
Eingangsspannung (Hz) von 50 Hz
Eingangsspannung (V) bis 240,0V
Eingangsspannung (V) von 100V

Einsatzbereich

Motorrad, Roller

Hauptfarbe schwarz
Ladeeinheiten 1
Ladestrom / Belastbarkeit 10.0A
Lange Ladekabel 1800 mm
Schutzart 1P40
Spannung 12V
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